stilwoo

Podmienky pre pokladku 2-vrstvych parkiet s oxidativhou olejovou

povrchovou upravou 10/11 x 70/100/120/150 x 490/500/600
1 VSeobecné pokyny
Podmienkou bezchybnej pokladky je presné dodrZzanie podmienok na pokladku.

2 Postup pred pokladkou

2.1 Klimatické podmienky v miestnosti

Skér ako pristupite k pokladke, ale aj po¢as montaze podlahy a po jej dokon¢eni dbajte na to, aby
v miestnosti boli nasledujuce klimatické podmienky:
+ povrchova teplota podkladovej vrstvy — najmenej 15°C

» teplota vzduchu — najmenej 18°C
» relativna vihkost vzduchu 50 % az 60 %.

2.2 Podkladova vrstva

Podkladova vrstva musi byt Uplne &ista, pevna, sucha a rovna. Nerovnosti, ktoré dosahuju viac ako
2 - 3 mm/bm, treba vyrovnat zabrusenim alebo nivelovanim.

2.21 Betén - poter ako podklad
» Pokladku nie je mozné vykonat' na Cerstvom alebo vihkom beténe.

» ZvySkova vlhkost musi dosahovat < 2 % CM pri cementovom poteri, pri anhydritovych
(sadrovych) beténoch < 0,5 % CM. Pri teplovodnom podlahovom vykurovani vlhkost musi
dosahovat < 1,5 % CM pri cementovom poteri, pri anhydritovych (sadrovych) beténoch < 0,3 %
CM . Pre presné urcenie zvySkovej vihkosti odporu¢ame vyuZit sluzby odborne;j firmy.

» Masivne parkety jasefi v hribke 22 mm nie je mozné pokladat’ na teplovodné alebo elektrické
podlahové vykurovanie.

» V pripade nesplnenia uvedenych vihkostnych podmienok nie je mozna pakladka parkiet

2.2.2 Drevena podlaha ako podklad

Drevena podlaha musi byt Uplne stabilna a pevna. Uvolnené dielce upevnite pomocou skrutiek.
Dbajte na to, aby spodna konstrukcia podlahy bolo dostatocne vetrana. Pripadné prekazky (napr.
zakonc&ovacie listy) odstrante. Novu podlahu ukladajte do tzv. kriza (pod uhlom 90° voci spodnej
podlahe). Pri podkladovej vrstve na baze dreva, OSB3 alebo DTD, na tieto dosky sa nesmie pouzit
vlhkostna zabranova fdlia.

2.6 Proces aklimatizacie

Podlahové dielce v uzavretych balikoch ulozte aspori na 72 hodin vo vodorovnej polohe doprostred
miestnosti, kde sa bude robit pokladka, aby sa prispésobili danym klimatickym podmienkam. Teplota
v miestnosti by mala dosahovat aspori 18°C. Relativna vihkost vzduchu by mala mat max. 60 %.

2.7 VIhké a mokré miestnosti

Podlahu nie je mozné pokladat:

-do vonkajSich priestorov

-vnutornych priestorov, ktoré su v priamom kontakte s vodou a vysokou vihkostou
-sauny, virivky

2.8. Rovinost’ stien ]
Optimalna rovinnost je + /- 1,5 mm na dizku 3 bm.

3 Postup pri pokladke

3.1 Kontrola dielcov
Skor ako sa pustite do pokladky, skontrolujte kazdy podlahovy dielec, €i nie je poSkodeny alebo nema



iné viditené nedostatky. Na chybné dielce, ktoré sa napriek zistenému nedostatku pouziju, sa
nevztahuje zaruka a reklamacia bude povazovana za neopravnenu.

3.2 Zasady pokladky

Drevené parkety su prirodny material a podla klimatickych podmienok sa stahuje alebo roztahuje.
Pri pokladke parkiet preto treba dodrzat patricnu vzdialenost, tzv. dilatanu Skaru, od vSetkych
pevnych Casti, ako su steny, podpery, trubky kurenia atd. Dilatacna Skara by mala dosahovat 10 —
15 mm. Pri stenach sa 8kary zakryvaju soklovymi listami. Jednotlivé dielce sa pokladaju
celoplodnym lepenim na poter/alebo pevny podklad vhodnym lepidlom.

Dilatatné Skary su potrebné pri vaésich plochach, tvarovo zlozitych miestnostiach, alebo pri
pokladke z miestnosti do miestnosti. Tieto pohybové Skary sa zakryvaju prislusnymi prechodovymi
profilmi.

V pripade poteru je potrebné prebusit a povysavat a nasledne aplikovat podla navodu epoxidovy
penetracny nater napr. Sikaprimer MB alebo PU primer Sika DPM, Recoll Poly fast Pu primer,
alebo iné na rovnakej baze.

Ked je penetracny nater suchy jednotlivé parketové dielce sa pokladaju vedla seba do lepidla napr.
Sikabond 52, Recol green line 2K, resp. inych vhodnych pre pokladka uvedenych vrstvenych
parkiet.

PolozZenu podlahu pre vysSiu odolnost’ je odporu¢ané po montazi preolejovat’ tvrdym voskovym
olejom OSMO.

Postup po ukonéeni pokladky

Nainstalujte ukonCovacie listy.

Dilatatné Skary pri prechodoch z miestnosti do miestnosti a styky podlah zakryte
prechodovymi listami alebo dilatéaciu medzi kazdym pevnym bodom vypliite pruznym
tmelom.

Hotovu podlahu o€istite vhodnymi pripravkami a pre vy3Siu odolnost je mozné po montazi
preolejovat tvrdym voskovym olejom OSMO alebo WOCA.

5. VSeobecné upozornenia

Drevo ako prirodny produkt by nikdy nemalo byt dihSiu dobu vlhké alebo mokré pocas Cistenia,
pretoze prijima vlhkost a mohlo by déjst ku zmenam jeho tvaru (bobtnateniu) alebo k zaSednutiu. Pri
Cisteni je preto potrebné neustédle mysliet na to, aby bolo vykonavané pokial je to mozné suchou
cestou (mopom, zmetakom alebo vysavacom) alebo len vihkym mopom alebo dobre vyZmykanou
handrou, aby sa na podlahe netvorili ,vodné kaluZe". Nohy nébytku, predmetov opatrite filcovymi
podloZkami a tazké kusy nabytku stahujte velmi opatrne.
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Zarucény list, navod na udrzbu a reklamaéné podmienky na
drevené vrstvené parkety DUB

Navod na uzivanie a udrzbu drevenej olejovanej podlahy

Drevo je prirodny produkt, ¢im je prirodzené, Ze v priebehu Zivotnosti meni farbu a dochadza rozmerovym zmenam a pod. Je to

charakteristicka vlastnost tohto materialu, a preto tieto zmeny nemozno povazovat za znizenie kvality. Drevenu podlahu chrarite

Gistiacimi zénami pred vstupom do budovy v ktorej je poloZzena drevena podlaha, pred vstupom do miestnosti a pri vstupe v

miestnosti s drevenou podlahou, ktoré zachytia drobné necistoty. Na nohy stoliCiek, stolov a ostatného nabytku si zaobstarajte

plstené, dostatocne kizké podlozky, aby ste zamedzili poSkriabaniu podlahy. Kancelarske stolicky a stoly vybavte zmak&enymi
kolieskami. Na miestach, ktoré su vystavené zvySenej namahe, podlahu prikryte vhodnymi ochrannymi podloZzkami. Podlahu
chrante pred pieskom ardéznymi necistotami, ktoré na drevené parkety pdsobia ako brusny papier. Nepouzivajte abrazivne

Cistiace prostriedky, politdry, avivaze alebo iné pracie prostriedky, ktoré si nevhodné, Cistenie horiicou parou ani parné Cistiace

pristroje.

Odporuc¢ané &istenie, udrzba a starostlivost o drevenu podlahu

Drevenu (dalej len podlahu) podlahu pravidelne Cistite vysavacom (pouzite nastavec s kefou) alebo zmetakom. Podlahu

odporu¢ame Eistit mydlovym pripravkom napr. WOCA mydlo na olejované podlahy a pravidelne udrzovat pripravkom napr.

WOCA Refresher — ca raz mesiac a odpori¢ané ale nie nutné preolejovat’ tvrdym voskovym olejom OSMO po montazi. Kedze

ide o oxidativny olej penetruje parketu v hibke, &iZze nevytvara typickd lakovan( vrstvu to zanemna, Ze pri povrchovu zataZeni

mastnotami, alebo inymi nevhodnymi chemikaliami m6ze zanechat' stopy, dalej dokonca aj voda méze zanechat' stopy kedze
obsahuje chlér a vapnik. Presny navod na udrzbu a popis dalSich produktov si prosim Ziadajte od Vasho dodavatela Cistiacej
chémie.Pre viac namahané alebo komeréné priestory je typicka nizSia Zivotnost dodanej povchovej Upravy v porovnani s beznym
bytovym priestorom. Preto pre komeréné priestory, hotely je potrebna vysSia frekvencia udrzby, starostlivosti a preolejovania

OSMO.

Klimatické a technické podmienky

23 Je potrebné zabranit akémukolvek vonkajSiemu-stavanému dlhodobému vplyvu vlhkosti/vody na parketovu podlahu z
dévodu stavebnych chyb alebo "zlynajucej vihkosti" alebo zabudovanej vihkosti v désledku chyb kons$trukcie podlozia stavby,
ako napr. netesnost’ okien, nedostato€na izolacia podkladu, unik vody zo systému kurenia, vplyv vysokej vihkosti ovzdusSia
a pod.

24 Optimalna vihkost ovzdusia pre parketovu podlahu je 50 — 60 % pri teplote 18 — 26 °C. Zmenou vlhkosti dochadza k
rozmerovych a objemovym zmenam parkiet, ktoré je prirodzené. Pri nizSej vihkosti ovzduSia vznika pravdepodobnost
rozmerovych zmien a to bud vytvorenie Spar (zosychanie parkiet — predovsetkym vo vykurovacom obdobi). Odporu¢ame
preto pouzit vo vykurovacom obdobi zvih¢ovace vzduchu, pripadne bytové fontany a pri vy$Sej vihkosti ovzdusia ako je 65
% vznika pravdepodobnost napucania parkiet (vydutie parketovej podlahy). Pre tento pripad odporiéame elektrické
odvlh&ovace vzduchu. Pozn.: Odporucana vihkost ovzdusSia priaznivo pdsobi i pre zdravie ¢loveka.

Typ podlahy Zaruka na material

A | drevené masivne parkety

24 mesiacov

Zaruka na parketovu podlahu sa nevzt'ahuje pre pripady:

Nedodrzanie navodu na uzivanie podlahy. Dlhodoby vplyv vody alebo vihkosti z dévodu stavebnych chyb, poruSenej alebo
chybajucej hydroizolacie, alebo z dévodu vzniku vihkosti alebo vody napr. prasknutia teplovodného kurenia, radiatorovych
trubiek, vyte€enie vody alebo pdsobenim mokrych predmetov alebo mimoriadneho mechanického zatazenia alebo pouzitia v
priestoroch do ktorych nie st vhodné.

Drevené masivne podlahy nie su uréené do priestorov nevykurované priestory, vyrobné haly a exteriérové prostredie. Pri
drevenych podlahovinach, kedZe sa jedna o prirodny material nie je mozné zarucit pri kazdej lamele, dokonalu zhodu medzi
lamelami a zhodnost' s vystavenou vzorkou v stojanoch, vzorkach, fotkach dodavatela alebo u vyrobcu na www. strankach.

V kazdej jednej dodavke/objednavke tovaru méze byt do 5% lamiel, ktoré sa nezhoduju s uvedenim triedenim, popripade
vykazuju estetické vady, povrchové vady, stopy po Cervoto€och (nie Cervoto€e) a dalSie vady ktoré nebrania pouZitiu podlahy.
Uvedené vady, resp. nezhodnost s objednanim triedenim sa povazuje za dévod na zamietnutie reklamacie.

Zaruka sa nevztahuje na mechanické poskodenie vzniknuté tvrdymi alebo ostrymi predmetmi, podpatkami, Skrabancami od
domacich zvierat a nabytkom bez pouzitia ochrannych filcovych podlozie, ktoré je potrebné podlepit pod vSetky stolicky, stoly,
sedacky a nabytok. Zaruka sa nevztahuje na zmena farebnosti drevenej podlahy postupom prirodzenim starnutim podlahy a
pésobenim sine¢ného Ziarenia.

Reklamaéné podmienky

Predajca si vyhradzuje v pripade reklamacie skontrolovat stav podlahy pred montaZzou a vyziadat' si preberaci protokol od
kupujucho pred odovzdanim pokladu na montaz a skontrolovat stav poloZenej podlahy, klimatické podmienky priestoru v
ktorych su polozené podlahy. Narok reklamovat tovar je iba na zaklade dokladu o kupe tohto tovaru v ramci zaru€nej lehoty 2
roky. Pre podanie reklamacie je potrebny minimalne jeden Stitok/obal z tovaru pre identifikovanie v procese vyroby. VedlajSie a
dalSie naklady, penale, pokuty spojené pre oneskorené dodanie tovaru, alebo oneskorené umoznenie pouzivania podlahy alebo
z dévodu reklamacie tovaru a €akania na dodanie nového nahradného uznaného za tovar opravneni na reklamaciu,
neuznavame v ziadnej miere.

Proces posudzovania reklamacie:

V pripade reklamécie drevenych parkiet sa chyby, vady posudzuju z pohladu oci min. 160 cm a zarover nie oproti
dopadajucemu svetlu alebo sine¢nému Ziareniu. Dodavatel sa zavazuje pripadné uznané reklamacie odstranit do 30 dni od
nahlasenia reklamacie pisomnou/emailom formou s podrobnym popisom zistenych vad a spracovanou fotodokumentaciou.
Zaruka zacina plynut dodanim tovaru. Predajca si vyhradzuje v situaciach ak z kapacittnych alebo inych dévodov nie je mozné

odstranit,/vybavit alebo inym spdsobom riesit reklamaciu do 30 dni, prediZuje sa lehota na 60 dni.
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